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Technikai feltételek a JESZ-ben
  

   See technical description in attachments

Technical information and rider
[1]Groundplan [2]

 Színpad
alapterület: 11,5 x 11,7 m

jelleg:  ’black-box’ studio without fix auditoria / fix nézőtér nélküli ’black-box’ stúdiótér

padlózat: 3 cm vastag ragasztott fenyő hajópadló, melybe rögzítés lehetséges csavarozással
 (a ragasztott padlózat miatt nem megengedett nagy igénybevétel!)

körfüggönytartó: 3 m magasan,  0,8 m /-re a faltól. (lásd: rajz)

fényvetők rögzítési lehetősége: 4,5m magasan 1x1,2m osztású tartókonzol-mátrixon.
 a konzol terhelhetősége 500kp/m2

emelvények (melyből a nézőtér is kialakítható):
 anyag: OSB-lap tető, deszka keret
 (hossz. x szél. x mag.)

200x80x25   10db
200x80x50  10db
200x80x75  6db
200x80x100 5db
100x80x25 4db
100x80x50 4db
100x80x75  4db
100x80x100 2db

 

rakodási lehetőség:
 a díszletraktáron keresztül, az udvarról
 az udvarra max. 3,5t össztömegű járművel lehet behajtani előzetes engedély alapján

 

Öltözők 
A 2db öltöző 14-14 fő számára nyújt készülési lehetőséget, különálló vizesblokkokkal.

 

Fénytechnika 
Fénypult:
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 ETC Smartfade 24/96

Fényvetők:
LDR Aria PC 1000W 12db
LDR Aria F 1000W 6db
LDR Tempo PC 650W 8db
LDR Tempo F 650W 2db
ETC Source Four 25°-50° Zoom
750W

4db

ETC Source Four jr 25°-50° Zoom
575W

4db

+ írisz 1db
RIMA A500 (aszimmetrikus derítő)
500W 

2db

PAR56 hosszú 300W 4db
PAR56 rövid 300W 4db
PAR64 1000W 6db
PAR32 (spot) 30W 12db

 

Hangtechnika 
Hangpult:

 Allen&Heath ZED 22FX

Hangsugárzók:

Wharfedale EVP-X 215P aktív
hangfal

4db

/elhelyezés: fixen a színházterem
4 sarkában, 3m magasan/

 

Bejátszók:
Reloop SMP-1 USB (dupla SD-
kártyás mp3 lejátszó)

1db

Numark - CDN22 (dupla CD
lejátszó)

1db

 

Vezeték nélküli rendszerek:
 

Sennheiser EW 112 G3-C-X
(mikroport)

4db

audio-technica atw 1451
(mikroport)

3db

audio-technica atw 1452 (kézi) 1db

 

Egyéb eszközök 

füstgép: Look Viper NT 1db
projektor: ViewSonic PJD6683ws  1db
(16:10 - 1280x800; 3000 lumen;  
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nagylátószög – 0,5:1)
 

Megközelítés, szállítás 

map here: térkép: ITT [3]

Parkolási lehetőség személykocsiknak a Zsolnay Negyed parkolóházában, buszoknak, kisteherautóknak a Zsolnay Mauzóleum
buszparkolójában van, korlátozott hellyel. 

 A Zsolnay Negyed területén való parkolás, JESZ-ben való tárolás mindenképp előzetes egyeztetést, engedélyeztetést kíván.

Kapcsolat 

Tolnay Donát
műszaki vezető
 e-mail: tolnay.donat@pte.hu [4]
 mobil: +36303833598

 

Dokumentumok

   Alaprajz [5]

  Lámpatartó [6]

 

 

 

 

   

  Forrás webcím:https://jesz.pte.hu/technikai_feltetelek_jesz_ben 
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